
地图配色
指定义一套地图的颜色序列，应用于地图设置中。使用地图配色方案，可以实现一键设置地图配色，快捷
方便。
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操作入口

入口1：在“系统导航栏”选择  ，展开资源目录区，在“地图配色”节点下“自定义配色”文件夹的更多操作 ，选择 公共设置 新建 > 地图配色方
，进入“新建地图配色方案”界面。案

入口2：在“公共设置”界面主菜单选择 地图配色。

界面介绍

 



设置项说明如下表：

设置项 说明

名称 用于设置当前配色方案的名称。不允许重复。

别名 用于设置当前配色方案的别名。

描述 用于设置当前配色方案的描述信息。

颜色设置 区间名称：设置区间的名称。

最小值：设置最小值，取值范围：数值大于最小值。

最大值：设置最大值，取值范围：数值小于等于最大值。

透明度：设置颜色的透明度，取值范围为0~100。

颜色：设置区间颜色。

使用说明

创建好的地图区域方案，可以在地图图形使用。

如下图，在地图图形设置中，点击指标勾选区旁边的  按钮，弹出“设置序列属性”窗口。序列属性设置

 

在“设置序列属性”窗口，可勾选标记染色，展开标记染色和指标区间颜色，再勾选指标区间颜色下的配色方案，可点开配色方案下拉框，根据需要进
行选择，如下图：

注意

最小值需小于最大值。
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